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Live X有源系列由三款有源木质音箱所组成—两款全频音箱和一款配

套的重低音音箱。各款有源系统装备了Electro-Voice的单元，经

特别优化与集成的高效1000瓦和700瓦D类功放配合使用。

Live X有源音箱
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12 E L X 1 1 2 P 

12″ 双路有源音箱  4 1 . 6  L B S  |  1 8 . 9  K G

轻便耐用的1000瓦音箱
——设计紧凑，音效出众，适合多种应用，是专业扩声和舞台监听的上乘之选

• 12″低音音箱与1.5″钛高音压缩驱动单元

• 50赫- 20千赫的频响范围; 132分贝最大声压级

• 轻便的1000瓦D类功放—运行无需风扇冷却

• 多种输入和输出选项可供选择，易于连接和控制

• 坚固的木质箱体—支架安装或是与Live X系列低音音箱堆叠
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E L X 1 1 5 P 15

5 3 . 7  L B S  |  2 4 . 3  K G   15″双路有源音箱

作为ELX112P的升级版本，ELX115P的15″低音单元与1000瓦功放拥有更结实
的低频与更高的音量。

• 15″低音音箱和1.5″钛高音压缩驱动单元

• 44赫- 20千赫的频响范围;134分贝最大声压级

• 轻便的1000瓦D类功放—运行无需风扇冷却

• 多种输入和输出选项可供选择，易于连接和控制

• 坚固的木质箱体—支架安装或是与Live X系列低音音箱堆叠
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E L X 1 1 8 P

1 8 ″ 低 音 音 箱  6 9 . 7  L B S  |  3 2  K G 

ELX118P在ELX112P和ELX115P的基础上进一步优化性能，让低音更具感染力。

• 18″低音音箱，带来更强大、充满动感的低频

• 32赫兹- 130赫兹的频响范围;134分贝最大声压级

•  700瓦D类功放- 运行无需风扇冷却

• 坚固的木质箱体—支架安装或是与其他箱体堆叠

18



清晰，强大，悦耳的Electro-Voice音箱广泛应用于世界各地的大型场

馆和重要活动中。为舞台而生的Live X 系列，涵盖了安装于坚固的木质

箱体中的Electro-Voice单元的有源与无源版本。无论什么场合，Live  X

都有上佳表现。

为舞台
而生 
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Serious Gear. Serious Sound.
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Serious Sound.



18 E L X 1 1 8

1 8 ″ 无 源 低 音 音 箱  7 0 L B S  |  3 2  K G

ELX118在ELX112和ELX115的基础上进一步优化性能，让低音更具感染力。

•  18″低音音箱，带来更强大、充满动感的低频

• 32赫- 200赫的频率范围

• 96分贝声压级灵敏度;134分贝最大声压级

• 400 瓦连续功率，1600瓦峰值功率

• 坚固的木质箱体—支架安装或是与其他箱体堆叠
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15E L X 2 1 5

此款双低音配置音箱拥有结实的冲击力——是以单箱体实现高声压、超宽频响范围
的理想选择。

• 双15″低音单元和一个1.5″钛高音压缩驱动单元

•  38赫- 20千赫的频响范围

• 96分贝声压级灵敏度;137分贝最大声压级

•  600 瓦连续功率，2400瓦峰值功率

• 坚固的木质箱体，塑造高品质的舞台形象

9 7 . 2 L B S  |  4 4  K G  双 1 5 ″ 双 路 无 源 音 箱  
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15
E L X 1 1 5

1 5 ″ 双 路 无 源 音 箱  5 0 . 6  L B S  |  2 3  K G

作为ELX112的升级版本，ELX115 的15″低音单元可在更大空间内提供更为优秀
的低音。

•  15″低音单元和1.5″钛高音压缩驱动单元

•  50赫- 20千赫的频响范围

• 95分贝声压级灵敏度;134分贝最大声压级

•  400 瓦连续功率，1600瓦峰值功率

•  坚固的木质箱体—支架安装或是与Live X系列低音音箱堆叠
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12
E L X 1 1 2

3 5  L B S  |  1 6  K G  1 2 ″ 双 路 无 源 音 箱

设计紧凑，多功能的ELX112音箱是现场演出的卓越之选，适合扩声和舞台监听应
用。

•  12″低音单元和1.5″钛高音压缩驱动单元

• 55赫- 20千赫的频响范围

•  94分贝声压级灵敏度;132分贝最大声压级

•  250瓦连续功率，1000瓦峰值功率

•  坚固的木质箱体—支架安装或是与Live X系列低音音箱堆叠
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Live X无源系列为四个坚固的木质无源音箱—包括具有强大的双15″

配置在内的三款全频音箱，以及单18″低音音箱，可支架安装或是

与其他箱体堆叠

Live X
无源音箱
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